


Material / \Vaterial:

Acabado / Finish:

Instalacion / Installation:

OF4028B

Artic de suspender T5 2x54W 4000°K
/ Suspended Arctic T5 2x54W 4000°K

 —

Lampara /[ apm:
Base / Socket:
Equipo / Equipment:

Emax
Emed
1640
94

24
182
10

103

construlita

Cuerpo y difusor de policarbonato.

Reflector de aluminio semiespecular.

/ Polycarbonate body and diffuser.
Semiespecular aluminum reflector.

Translucido / Translucent

Interiores / Indoor

T5 2x54W 4000°K

G5

Balastro electréonico multivoltaje
120V a 277V, integrado.

/ Multi-voltage electronic ballast
120V-277V

Imax (cd) = 2060

om
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14.23 4433
2846 866
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OF4044B

Artic de suspender T5 2x54W 6500°K
/ Suspended Artic T5 2x54W 6500°K

 —

Lampara /[ apm: T5 2x54W 6500°K
Base / Socket: G5
Equipo / Equipment: Balastro electréonico multivoltaje

120V a 277V, integrado.
/ Multi-voltage electronic ballast
120V-277V



GRANDES SUPERFICIES
| HIGH BAY




HIGH BAY / HIGH BAY

Cuerpo en inyeccién de aluminio.
Reflector de aluminio especular.
/ Aluminium injected bodly.

Specular aluminum reflector.

Material / \Material:

Acabado / Finish: Pintura de aplicacion electrostatica.

/ Electrostatic paint application.
Instalacion / Installation:  Interiores / Indoor.

OF4035B

High Bay de sobreponer T5 6x54W 4000°K
/ Surface mounted High Bay T5 6x54\W 4000°K

 —

Lampara/ [apm: T5 6x54W 4000°K
Base / Socket: G5
Equipo / Equipment: Balastro electrénico multivoltaje

120V a 277V, integrado.
/ Multi-voltage electronic ballast
120V-277V

Imax (cd) = 9540

Emax
Emed
9151
2755 1m 285,
2288
689 | 2m 569
1017
306|3m 8.54
572

172 4m 1138 e

366 N
10| 5m 14.23 1138 cod
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OF4036B

High Bay de sobreponer T5 4x54W 4000°K
/ Surface mounted High Bay T5 4x54W 4000°K

 —

Lampara/ Lapm: T5 4x54W 4000°K
Base / Socket: G5
Equipo / Equipment: Balastro electrénico multivoltaje

120V a 277V, integrado.
/ Multi-voltage electronic ballast
120V-277V

Imax (cd) = 6490
Emax
Emed 1
6217
1840 [ 1m 2.89
1554
460 | 2m 578
691
204|3m 867
389
15| 4m 11.55

249

0 15 30



GRANDES SUPERFICIES
I HIGH BAY

HIGH LIGHT / HIGH LIGHT

Material / \aterial: Chasis ultra ligero en aluminio.

Reflector de aluminio especular de

alta eficiencia.
/ Ultra light aluminum chassis.

Specular aluminum reflector with high

efficiency.

Instalacién / Installation:  Interiores / Indoor

11

OF4040B

High Light de suspender T5 4x54W 4000°K
/ Suspended High Light T5 4x54W 4000°K

 —

Lampara / [apm: T5 4x54W 4100°K
Base / Socket: G5
Equipo / Equipment: Balastro electrénico multivoltaje

120V a 277V, integrado.
/ Multi-voltage electronic ballast
120V-277V

.=

1177 mm
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OF4045B

High Light de suspender T5 4x54W 6500°K
/ Suspended High Light T5 4x54W 6500°K

 —

Lampara / [apm: T5 4x54W 6500°K
Base / Socket: G5
Equipo / Equipment: Balastro electrénico multivoltaje

120V a 277V, integrado.
/ Multi-voltage electronic ballast
120V-277V



Material / \Vaterial:

Instalacién / Installation:

13

OF4041B

Chasis ultra ligero en aluminio.
Reflector de aluminio especular de
alta eficiencia.

/ Ultra light aluminum chassis.
Specular aluminum reflector with high
efficiency.

Interiores / Indoor

High Light de suspender T5 6x54W 4000°K /
Suspended High Light T5 6x54W 4000°K

 —

Lampara /[ apm:
Base / Socket:
Equipo / Equipment:

T5 6x54W 4000°K

G5

Balastro electréonico multivoltaje
120V a 277V, integrado.

/ Multi-voltage electronic ballast
120v-277v

construlita

= 3
% "‘mj ————

440 mm

1177 mm !
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OF4046B

High Light de suspender T5 6x54W 6500°K
/ Suspended High Light T5 6x54W 6500°K

 —

Lampara /[ apm: T5 6x54W 6500°K
Base / Socket: G5
Equipo / Equipment: Balastro electréonico multivoltaje

120V a 277V, integrado.
/ Multi-voltage electronic ballast
120V-277V



GRANDES SUPERFICIES

I HIGH BAY

OCEAN / OCEAN

Material / \Material:

Acabado / Finish:

Instalacion / Installation:

15

OF4038B

Cuerpo en inyeccidén de poliester con fibra.

Difusor de policarbonato translucido.
/ Polyester injected bodly.
Translucent polycarbonate diffuser.

Translucido y esmerilado.
/ Translucent and Frosted.
Interiores / Indoor

Ocean de suspender T8 2x32W 4100°K /

Suspended Ocean
T8 2x32W 4100°K

I

Lampara/ Lapm:
Base / Socket:
Equipo / Equipment:

T8 2x32W 4100°K

G13

Balastro electrénico multivoltaje
120V a 277V, integrado.

/ Multi-voltage electronic ballast
120v-277v

Imax (cd) = 1150 o
Emax om
Emed 160° 108°
128
M2 1m 11124260
282
28|2m <2225 519
125
12|3m 3335 779
7
7[am 4446 1039
45
4[5m 5558 1299
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OF4051B

Ocean de suspender T8 2x32W 4100°K balastro
de emergencia
/ Suspended Ocean T8 2x32W 4100°K emergency

ballast

Lampara/ Lapm: T8 2x32W 4100°K

Base / Socket: G13

Equipo / Equipment: Balastro electrénico de emergencia

multivoltaje 120V a 277V, integrado.
/ Multi-voltage electronic emergency
ballast 120V-277V
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